JABLOTRON

Bezdratové prenosné aktivacni
tlacitko

Kéd: JA-187) &

Tisrové tlacitko JA-187) mlze dalkové aktivovat tisfiovy poplach nebo
obsluhovat rlzna zafizeni. Je ur¢eno zejména pro privolani pomoci - jako
osobni tisriové tlacitko.

Popis produktu:

Tlacditko Ize nosit na ruce jako naramkové hodinky nebo kolem krku na sndrce.

Technicka specifikace:

Napajeni lithiova baterie typ CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)
Typlckaiwotnostbatene ................................................... Cca3ro ky(pﬁlaktlvaodenné) ...............................................................
Ko mum ka ém . pasmo ............................................................... 8681 . M HZ . p rOto ko| Ja b lOtro n ....................................................................
Komumkaémdosah ................................................................ Ccasom(pﬁmawdltelnost) .......................................................................
Prost?edl ...................................................................................... venkovmcmanene .........................................................................................
stupeﬁkrytl ............................................................................... |P44 ....................................................................................................................
Rozmér .......................................................................................... 46mmx42mm ..............................................................................................
Rozsah pracovnich teplot -25°Caz +50 °C

Podminky provozovani CTU VO-R/10/04.2012-7

CSN ETSI EN 300220, €SN EN 50130-4, CSN EN 55022, CSN EN
60950-1, CSN EN 50134-2, EN 50581
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