JABLOTRON

Sbhérnicovy PIR detektor pohybu se —
zakladni imunitou proti zvifatium

Kéd: JA-110P PET

Vyrobek je sbérnicovym komponentem systému JABLOTRON 100+. Slouzi k prostorové \
detekci pohybu osob v interiéru budov. Oproti standardnim PIR detektordm pohybu z =
fady JABLOTRON 100+ je jeho detekéni charakteristika upravena a disponuje zakladni

imunitou proti zvifatim.

Popis produktu:

Detektor eliminuje pohyb drobnych zvifat (do cca 25 kg a max. vysky 40 cm na vzdalenost max. 7m od detektoru) po
podlaze.

Detektor ma pulzni reakci a v systému obsazuje jednu pozici.
Pouziti ¢ocky JS-7910 je pouze pro standardni Uroven imunity.

Z vyroby je detektor osazen zvireci ¢ockou JS-7910 se zdbérem 90°/12 m.

Technicka specifikace:

Napajeni ze sbérnice Ustfedny 12V (9 ... 15 V)
Proudova spotieba pri zaloze (klidova) 5 mA
Proudova spotieba pro volbu kabelu
T 10 mA
(maximalni)
Doporucena instala¢ni vyska 2 m nad Urovni podlahy
Uhel detekce/detekéni pokryti 90 °/12 m

Rozméry 60 x 95 x 55 mm

Hmotnost 759

Klasifikace stupef zabezpeceni 2/tfida prostfedi Il (dle CSN EN 50131-1)
Prostredi vnitfni vSeobecné

Rozsah pracovnich teplot -10 °C az +40 °C

Pramérna provozni vihkost 75 % RH, bez kondenzace

Certifikac¢ni organ Trezor Test s.r.o. (¢. 3025)

CSN EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, CSN EN 50131-2-2, CSN EN
50130-4 ed. 2+A1, CSN EN 55032, CSN EN 50581
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