JABLOTRON

Bezdratova bila venkovni bateriova
siréna s cervenym blikacem

Kod: JA-165A

Siréna JA-165A je komponentem systému JABLOTRON 100+. SlouZzi pro indikaci
poplachu v exteriéru a pro doplfikovou akustickou signalizaci. Siréna je napdjena z
lithiové baterie a to zcela bez potreby externiho napajeciho zdroje.

Technicka specifikace:

Lithiovd baterie 3,6 V/13 Ah Typ BAT-100A, BAT-100A.01
Napajeni (mozno osadit az 2 ks)

Upozornéni: Baterie nejsou soucasti baleni

Proudova spotifeba (jmenovita/maximalini) 0,3/1000 mA

Zivotnost baterie cca 5 let (nastaveni z vyroby)

Detekce nizkého napéti baterie <28V

Komumka(:mkmltoéet 868,1 MHz, protokol JABLOTRON

Komunikaéni dosah cca 300 m (volny terén)

Anténa vnitfni s moznosti pripojeni vnéjsi antény, typ AN-868
HZl;;éta spojeni hlasity sabotdzni poplach po 110 min

Siréna piezo elektricka 100 dB/m (nové baterie)

Rozmeéry (s krytem) 200 x 300 x 70 mm

Hmotnost bez baterie 434 g

.Igllasifikace stupen zabezpecleni 2/tfida prostredi IV

dle CSN EN 50131-1, CSN EN 50131-4, CSN EN 50131-5-3
- prostiedi venkovni vSeobecné

- provozni teplota -20 az +60 °C

- napajeni typ W

- certifika¢ni organ Trezor Test s.r.o. (¢. 3025)

gtupeﬁ kryti P44

1/1



