
Tradlos udendors PIR detektor –
gardin detektor
Kode: JA-158P

JA-158P er en udendorsdetektor, som er designet til at sidde ude i alt slags vejr.
Udendorsdetektoren er baseret pa dobbelt aktivering (to indbyggede PIR
elementer, som skal aktiveres pa samme tid) detektoren kommer fra OPTEX.

Produktbeskrivelse:
Detektordakningen kan justeres fra 1,4 til 12 m med en dakning pa 85°.

JA-158P er komplet tradlost og er kompatibelt med JABLOTRON 100+ systemet.

Teknisk information:

Spanding 2x (3x) Lithiumbatterie Typ CR123A (3 V, 1,4 Ah)
Bemark venligst: Batterier er ikke inkluderet

Typisk levetid ca. 3 ar (4 ar)*

Alternativ Spanding 2x (3x) Lithiumbatterie Typ CR14500 (AA), 3,6 V, 2,45 Ah
Bemark venligst: Batterier er ikke inkluderet

Typisk levetid ca. 3 ar (4 ar)*

Kommunikation 868,1 Mhz

Rakkevidde ca. 300 m (abent areal)

Detektordakning PIR 12 m/85°, 94 segmenter

Detektorhastighed 0,3 til 1,5 m/s

Installationshojde 2,5 til 3,0 m

Drifttemperatur –20 °C til 60 °C

* - angegebene Lebensdauer beim eingestellten Sparmodus 120 s
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