JABLOTRON

Stand-alone CO detektor med
display o

Kode: EI208DW i
Benyttes til detektering af CO gasser (carbon monoxide) sa der advares i tide A

inden fare for helbredet opstar. Detektoren er godkendt til indendors
installation i bygninger, campingvogne og bade. Udlgbsdato: 02/2033

Produktbeskrivelse:

Indikerer med lyd og lys ved farlige koncentrationer af carbon monoxid (CO) og for EI208DW modellen ved yderligere
visning af koncentrationen pa skarmen.

Detektoren forsynes af et integreret litium batteri, der holder enhedens levetid ud.

Teknisk information:

Enhedens levetid slutdatoen er angivet pa etiketten

Forsym ng sspandmg .................................................... m teg reret Ikke Ud SKIfte“gt “tlu m . batte” ..........................................................
Batterl |evetld .................................................................. hele e nhed en s |evet|d .............................................................................................
Temperaturomrade ..................................................... _10 Ct040 C ..........................................................................................................
Luﬂfugtlghed .................................................................. 15 4 tll . 95 . % . ( u de n konde nse” ng) ..........................................................................
Storrelse ............................................................................ 120x105x40mm ................................................................................................
|°ve renstem m else med ........................................... EN 502911EN502912 EN5 0270 ...................................................................
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