
Sender
Kode: JA-155J

Tradlos enhed til JABLOTRON 100+. Enheden skal installeres i en bil
og kan bruges til at fjernstyre elektrisk udstyr – fx abning af
garagedore.

Produktbeskrivelse:
Senderen kan ogsa indlases i et multifunktionelt rela fra AC-16x-serien og bruges til at styre relaet i henhold til en
valgt tilstand. En sender kan indlases i flere multifunktionelle relaer med forskellige funktioner.

Teknisk information:

Spanding: 12 til 24 V ±30 %

Forbrug: 5 / 20 mA

Kommunikation: 868.1 MHz, Jablotron-protokol

Rakkevidde: op til 300 m (abent areal)

Konfigurérbare
indgangsreaktioner: 1 eller 2 pulser af stromforsyning

Driftstemperatur: -40 °C til +85 °C

Opbevaringstemperatur: -10 °C til +40 °C

Dimensioner, vagt: 84 x 53 x 25 mm, 120 g

Driftsbetingelser: generel godkendelse ved ČTU VO-R/10/09.2010-11

Ogsa i overensstemmelse med: ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EHK010, EN 62368-1,
EN 50581
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