JABLOTRON

Intelligenter Funk-Stecker Smart-

Plug (French) :
Code: JB-160N-PLUG * g
’ )
Intelligente, kabellose, zweiseitig kommunizierende Stecker stellen eine véllig
neue Loésung fur die Automatisierung innerhalb des JABLOTRON 100+ Systems
dar. Der Stecker kopiert den gewahlten PG-Ausgang. A

Beschreibung des Produkts:

Der Status des Steckers wird durch eine LED-Anzeige in Form einer leuchtenden Taste entsprechend der
Segmentlogik angezeigt.

Technische Informationen:

Spannungsversorgung 110 -230V/50 - 60 Hz

Lelstungs au fnahme . bel .................................................................................. 23 o V A C . ( mm/max) 2 . W/6 W ..........................................
Wlderstandlge Last (Cos 7 = ‘ 1) .................................................................. max . 16 A ...............................................................................
Kom mum katl onsfrequ enz ............................................................................ 86 81 . MHZ JABLOTR O NP romkon ...................................
Max'male Hoc hfrequenZI el Stung . (ERP) ................................................. 25 ‘ mW .....................................................................................
Umgebung ............................................................................................................. In nenbereICh a”gemem ......................................................
BEtrlebStem peraturbereICh ......................................................................... 10 OC bls +40 OC .................................................................
Abmessungen ...................................................................................................... 70X 70X776mm ..............................................................
G ew'cht ................................................................................................................... 1059 ........................................................................................
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