
Netz-Kamera Outdoor 5Mpx - Bullet
Audio
Code: JI-114C-A

Die Bullet-Außenkamera verfügt über ein eingebautes Mikrofon und einen
Lautsprecher. Sie ermöglicht eine Zwei-Wege-Kommunikation zur direkten Ansprache
potenzieller Eindringlinge oder eine audiovisuelle Bestätigung des aufgezeichneten
Ereignisses für die Sicherheitsleitstelle.

Technische Informationen:

Stromversorgung
- aus einem PoE-Datenanschluss (48V) (nach IEE-Standard 802.3af), max.
Verbrauch an Stromversorgung: 7 W
- alternativer Stromanschluss 12 V DC, max. Verbrauch: 5.8 W

Anzahl der Pixel 5 Mpix

Kameraauflösungen und Bitraten 1-5 MPx, 448-3072 kbps (je nach Einstellung in der App)

FPS 15

Objektiv 3,6 mm (88° Blickwinkel)

Linse Typ M12 Platte Linse

Sensorchip 1/2,7" progressiver CMOS

WDR - Halbwertszeitkompensation ja

Einstellungsmöglichkeiten für die
Kamera: Horizontal: 88°, Vertikal: 48°

Kommunikationsschnittstelle LAN

IR-Beleuchtungsreichweite 25 m

Umgebung Außenbereich Allgemein

Betriebstemperaturbereich - 35 °C bis + 60 °C

Mittlere Betriebsfeuchtigkeit bis zu 75 % nicht kondensierend

Schutzgrad IP66

Abmessungen 155 x ø 71 mm

Gewicht der Kamera 358 g

Gewicht der Buchse 317 g

In Übereinstimmung mit EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 63000
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