
Netz Kamera Outdoor 5Mpx -
Bullet
Code: JI-114C

Die Außenkamera im Bullet-Design ist sehr auffällig und markant.
Dadurch wirkt sie abschreckend auf potenzielle Eindringlinge.

Technische Informationen:

Stromversorgung - aus PoE-Datenanschluss (48V) (nach IEE 802.3af Standard)
-

Nennstromaufnahme 250 mA

Maximale Stromaufnahme 458 mA

Anzahl der Pixel 5 Mpix

Kameraauflösungen und Bitraten 1-5 MPx, 448-3072 kbps (siehe Einstellung in der App)

FPS 15

Objektiv 3,6 mm (91° Blickwinkel)

Linse Typ M12 Platte Linse

Sensorchip 1/2,7" progressiver CMOS

WDR - Halbwertszeitkompensation ja

Optionen für die Einrichtung der Kamera horizontal: 91°, vertikal: 46°

Kommunikationsschnittstelle LAN

IR-Beleuchtungsreichweite 30 m

Betriebsumgebung Outdoor allgemein

Betriebstemperaturbereich - 35 °C bis +60 °C

Mittlere Betriebsfeuchtigkeit bis zu 75 % nicht kondensierend

Schutzart IP67

Abmessungen 155 x ø 71 mm

Gewicht der Kamera 358 g
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Gewicht der Buchse 317 g

In Übereinstimmung mit EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 63000
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