JABLOTRON

Detector de movimiento PIR por BUS —
con inmunidad basica para mascotas
Cédigo: JA-110P PET —

-

El producto es un dispositivo BUS del sistema JABLOTRON 100+. Esta disenado para
detectar movimiento del cuerpo humano en el interior de inmuebles. Comparado con
detectores PIR de movimiento de la serie JABLOTRON 100+, sus caracteristicas de
deteccién son modificadas y tienen inmunidad basica contra animales.

Descripcion del producto:

El detector elimina el movimiento de animales pequenos por el suelo (hasta alrededor de 25 kg y una altura méax. de
40 cm a una distancia de 7 metros del detector).

El detector tiene una respuesta de impulso y ocupa una posicién en el sistema.
La lente JS-7910 solo se puede utilizar con nivel de inmunidad estandar.

El detector estd equipado con una lente contra animales JS-7910 y un dngulo de 90°/12 m.

Informacion técnica:

Alimentacion via bus del panel de control 12V (9 ... 15 V)
ConsumocorrlenteenmOdObaCku p(ldle) ................................. 5mA ..........................................................................................................
Consumocorrlenteparaseleccmndecable ............................... 5mA ..........................................................................................................
Alturademstalauonrecomen dada ............................................... 2mSObree|mveld elsuelo ..............................................................
..................................................................................................................... 900/12m

90° /7 m (inmunidad PET)

Dimensiones 60 x 95 x 55 mm

Clasificacion EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-2-2,
EntomOdeacuerdocon .................................................................... EN501311“mtenorgeneral .........................................................
Rango de temperatura de operacién -10 °C a +40 °C

También cumple con los requerimientos de EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 50581
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