JABLOTRON

Termostato inalambrico interior

Cédigo: JA-150TP l”j

Disenado para medir y controlar la temperatura interior. El termostato amplia
el campo de aplicacién del sistema JABLOTRON 100+ en el &mbito de la
domética con un simple control de zona.

Descripcion del producto:

Para cambiar la calefaccién, se utilizan salidas programables estdndar del panel de control.

En una instalacién, se pueden instalar hasta 16 termostatos que pueden hacer el control de hasta 16 circuitos
independientes. El producto es un componente del sistema JABLOTRON 100+, es direccionable y ocupa una posicidn
en el sistema.

e Integracién completa en MyJABLOTRON = informacién del estado actual y control remoto del termostato
¢ Cambio automatico a temperatura econdémica en los ajustes de la instalacién

e Modo programacion semanal

Posibilidad de acceder al modo de ajuste de temperatura manual

Posibilidad de apagar si sélo se debe mantener una temperatura minima en el edificio

Supresién de calefaccidn si hay una ventana abierta

Notificacién en caso de sobrecalentamiento o congelacién

e Facil control por su rueda

o Griéfico del histérico de temperaturas

Informacion técnica:
2 AA baterias alcalinas (LR6) 1.5 V 2400 mAh
Alimentacion Advertencia: Baterias no incluidas en el paquete
del producto.

Tiempo de vida tipico de servicio 2 anos

Banda de comunicacién 868.1 MHz, protocolo JABLOTRON

Cobertura de comunicacién apréx. 300 m (campo abierto)

Altura de instalacién recomendada 1.5 m sobre el nivel del suelo

Rango operacional de temperatura -10a +70 °C

Precision de medicién en el rango operacional de 01°C

temperatura

También cumple con los requerimientos de EN50130-4,ENSS022
Dlmensmnes .......................................................................................... 66X90X22mm .................................................................................
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