JABLOTRON

Détecteur de gaz CO autonome

Code: EI208W N

Il sert a la détection du gaz CO et a prévenir de maniere opportune contre les effets JAN
dangereux sur la santé humaine Le détecteur est certifié pour une installation dans les

intérieurs des batiments, des caravanes et des bateaux. En combinaison avec le module

JA-150G-CO, la version de firmware NV60104 ou supérieure est requise.

Description du produit:

Les détecteurs indiquent une concentration dangereuse de monoxyde de carbone (CO) par une signalisation
acoustique et optique et pour le type EI208DW, par un affichage de la concentration sur I'écran.

Le détecteur est alimenté par une pile au lithium intégrée pendant toute la durée de vie de celui-ci.

En combinaison avec le module JA-150G-CO, la version de firmware NV60104 ou supérieure est requise.
En combinaison avec le JA-110G-CO, la version du firmware n'a pas d'importance (aucune restriction).

Informations techniques:

Durée de vie du détecteur la date d’expiration est indiquée sur I'étiquette

Ahment atlon ........................................................................................... p”eau“thlummtegreeno nremplagable ..................................
Durée de vie typique de lapile pendant toute la durée de vie du détecteur
Envergure des températures d’exploitation -10 °Ca +40 °C

Humidité 15% a 95% (sans condensation)

Dlmensmns’po'ds ............................................................................... 120X105X40mm17og .............................................................
conformeauxeXIgences .................................................................. EN502911EN502912EN50270 ..........................................
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