
Draadloze PIR bewegingsdetector
Code: JA-150P

De JA-150P is een PIR bewegingsdetector ontworpen voor bescherming
binnenshuis. De sensor detecteert menselijke beweging in panden.

Productbeschrijving:
De eigenschappen van de detectie kunnen aangepast worden doormiddel van het gebruik van lenzen zoals: JS-7904
corridorlens, JS-7906 horizontale pet-lens en de JS-7901 verticale gordijnlens. Het immuniteitsniveau is instelbaar en
heeft twee verschillende niveaus. Hij wordt gevoed door twee alkaline batterijen. SMARTWATCH is een standaard
instelling bedoeld voor de permanente controle van beweging in een bewaakt gebied. Wanneer een permanente
beweging gedetecteerd wordt worden er elke 20 seconden drie meldingen verstuurd, De volgende meldingen wordt
na twee minuten gestuurd. Wanneer de detector geen beweging meer detecteert in de volgende tien minuten, wordt
de drie meldingen elke 20 seconden weer gebruikt. De andere beschikbare detector modus is 1 minuut interval. Het
is mogelijk om de detector toe te wijzen aan een zone en deze neemt maar één positie in het alarmsysteem in.

 

Specificaties

Voeding: 2× alkaline batterijen AA 3,6 V

Levensduur van de batterijen: ongeveer 2 jaar (de langste batterij levensduur wordt bereikt met
SMARTWATCH)

Communicatie protocol: 868,1 MHz

Draadloos bereik: tot 300 m

Detectie bereik: 110°/ 12 m (met standaard lens)

Afmetingen: 60 × 95 × 55 mm

Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst
met EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3

Milieu in overeenkomst met EN 50131-1: II, binnen

Werktemperatuur: –10 °C tot +40 °C
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