
Draadloze buiten PIR detector
Code: JA-158P

De Ja-158P biedt een stabiele en accurate detectie in buitenomstandigheden.
De buiten PIR bewegingsdetector is gebaseerd op een dubbele- sensor
bewegingsdetector geproduceerd door het bedrijf OPTEX.

Productbeschrijving:
Het detectie bereik kan worden ingesteld in de as van de optiek van 1,4 tot 12 meter met een dekkingshoek van 85°.
De Ja-158P detector is volledig draadloos en compatibel met het system JABLOTRON 100+. Het is mogelijk om de
detector toe te wijzen aan een zone en deze neemt maar één positie in het alarmsysteem in.

Technische informatie:

Voeding 2x (3×) lithium batterijen CR123A (3 V, 1,4 Ah)
Baterijen zijn niet bijgeleverd

Levensduur van de batterijen 3 (4) jaar - 120 s

Alternatieve voeding 2x (3×) lithium batterijen LS(T)14500 (3,6 V AA)
Baterijen zijn niet bijgeleverd

Levensduur van de batterijen 3 (4) jaar - 120 s

Communicatie protocol 868,1 MHz

Draadloos bereik tot 300 m

Detectie bereik PIR 12 m/85°, 94 segmenten

Detecteerbare snelheid 0,3 tot 1,5 m/s

Installatiehoogte 2,5 tot 3,0 meter

Werktemperatuur -20 °C tot 60 °C
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