
Draadloze outdoor
bewegingsdetector
Code: JA-159P

De draadloze PIR-detector Ja-159P is ontworpen voor de indicatie
van indringers in eenbuitenruimte.

Productbeschrijving:
Dit is een detector voor twee zones, vervaardigd door het bedrijf optex en aangevuld met een zender, die compatibel
is met het systeem JABLOTRON 100+. Het optische gedeelte van de detector bevat twee PIR-sensoren. Het beschikt
over tweezonendetectie met een hoge weerstand tegen valse alarmen en kleine dieren. the detector heeft een anti-
maskerende functie – bescherming tegen blokkeren van het zicht. De detector is uitgerust met twee
sabotagecontacten (voor en achter), die onmiddellijk het openen van de detector of het uitbreken ervan uit de
montageeenheid melden. De detector voert regelmatig zijn eigen auto-test uit en meldt zijn status via controle-
uitzendingen aan het systeem. Hij bezet één positie in het systeem.

Specificaties

Voeding 2× (3×) lithium batterij, type CR123a (3 V/1500 mah)

Typische levensduur van de batterijen 2× 3 V/3× 3 V, ongev. 3 jaar/4 jaar (modus 120 s)

Bedrijfsfrequentie 868,1 MHz

Communicatie bereik tot 300 mm (in een open ruimte)

Detectiebereik/detectiehoek 12 m/90°

Installatiehoogte 0,8 - 1,2 m

Bedrijfstemperatuur -20 °C tot 60 °C

Maten 186 × 71,3 × 105,5 mm
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