
Draadloze deurbelknop
Code: JA-159J

Het product is een draadloos systeemapparaat voor de JABLOTRON 100+. Met
knopactivering kunt u de draadloze belfunctie gebruiken, een noodalarm
activeren of apparaten besturen.

Productbeschrijving:
Het product bezet één positie in het systeem.

Dezelfde printers en principes, die worden gebruikt om segmentlabels af ??te drukken voor de toetsenborden
JABLOTRON 100 kunnen worden gebruikt om labels voor de belknop af te drukken.

Technische informatie:

Voedingsbron 2x CR 2032 (3V / 0.2 Ah)

Typische levensduur van de
batterijen Ongeveer 5 jaar (buiten en geactiveerd 3 keer per dag)

Bedrijfsfrequentie 868.1 MHz

Communicatiebereik ongev. 300 m (directe zichtlijn)

Maten: 70 x 30 x 20 mm (77 x 47 x 28 mm inclusief hoes)

Beschermingsklasse voor indringing IP65

Omgeving volgens EN 50131-1, III. indoor, algemeen

Operationeel temperatuurbereik -10°C tot + 40°C

Relatieve luchtvochtigheid 25 tot 95 %

Deze voldoet ook aan de eisen van ETSI EN 300220, EN 55032:2015, EN 50130-4+A1:2014, EN 62368-1, EN
50581:2012
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