JABLOTRON

Draadloze paniekknop om de pols
en aan een halsketting

Code: JA-157]

De paniekknop JA-157) kan op afstand een noodalarm activeren of
verschillende apparaten bedienen. Het wordt voornamelijk gebruikt voor het
persoonlijk oproepen van hulp.

Productbeschrijving:

De knop kan op verschillende manieren worden gebruikt: hij kan om de pols van de gebruiker worden gedragen met
behulp van een polsbandje, om de hals worden gedragen of op een oppervlak worden bevestigd met behulp van een
eenvoudig montagesokkel. Dit apparaat is compatibel met de centrales JA-103K en JA-107K.

Technische informatie:

Vermogen Lithium batterij type CR 2032 (3,0 V/ 0,2 Ah)

De gangbare levensduur ca. 3 jaar (indien een keer per dag geactiveerd)
Rust S troomve rbrmk .............................................................. 6MA .....................................................................................................................
Max'maa I stroom verbr mk .................................................. 40 . mA .................................................................................................................
c ommumcatlebandbreedte ............................................... 8681MHZJABLOTRONprOtOCO| ...............................................................

Communicatiebereik ongev. 300 m (onbeperkte ruimte)

M aten (zonder toebehoren) .............................................. 41 X 41 X 13 mm .............................................................................................
G ew'cht ......................................................................................... (Z ondertoebehoren ) 20 g ............................................................................
c I aSSIflcatle ................................................................................ \r;e;tlgET\le;d;lg;alaf)Z/”Indoor algemeen . (In . Overeenstemmmg .......
ope ratlone Ie : o mgevmg ....................................................... alg em ene O plossm g Voor mte m : ge brwk ................................................
anendrmgmg Sbesc he rmanSCOde ............................. |P . 65 .....................................................................................................................
Be druf stem peratuurberelk ................................................ 10 OC , + 40 OC ................................................................................................
Gemlddelde operatlonele VOChtlgheld ........................ 75 . % . RH . Zonder Condensatle ....................................................................
Kanword enbed r even VOIge ns ........................................ ERC . REC . 7 O 03 .................................................................................................
c ertlflcatwe-mstantle ........................................................... Trez Or T est . s r o . (m, : 302 5) ........................................................................
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JABLOTRON

ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368, EN
In overeenstemming met 62311-1, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN
50131-6, EN 50134-2.
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