JABLOTRON

Draadloos magneetcontact -
antraciet

Code: JA-150M-AN

De Ja-150M melder is ontworpen om het openen van een raam of deur te
detecteren. Het controleert twee fundamentele gedrag reacties: status of puls
reacties op de opening. Het bevat ook twee ingangen IN1 en IN2.

Productbeschrijving:

Alternatieve bedrade detectoren, zoals een water overloop detector of rolluiksensor kunnen worden aangesloten op
deze ingangen.

Technische informatie:

Voeding: 1x alkaline batterij (1,5 V)

TypISCh e . |evensduur va n . debatter“ ................................................. 2 J a ar ...........................................................................................
ope ratlone |e . frequ ent Ie ............................................................................ 8681 . MHZ ..................................................................................
c ommumcatle . bere Ik .................................................................................. Onge veer 300m( m O pen ru'mte) .....................................
Afmetmgen ....................................................................................................... 109X24X szm .................................................................
Werktemperatuur ......................................................................................... 10 OC t Ot . + 40 OC ....................................................................
omgew ng VOIge nSEn 50131-1 ............................................................... ” a|gemene mdoor ...............................................................
VOIdoet aan de normen ............................................................................. En . 50 13 1 gr . 2 ..........................................................................
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