
Draadloze binnensirene
Code: JA-154A

De JA-154A is een draadloze binnensirene die inbraakalarmen, in-en uitloopvertragingen
of andere activaties (bv. wapenen/ontwapenen zone) binnen het JABLOTRON
alarmsysteem auditief signaleert. Daarnaast kan de JA-154A ook gebruikt worden als
deurbel (maximaal 4 selecteerbare melodieën).

Productbeschrijving:
Het draadloze ontwerp biedt jou als installateur flexibiliteit in plaatsing binnen het draadloze bereik van de
alarmcentrale. De sirene wordt immers gevoed door 3x AA batterijen, waardoor je geen rekening dient te houden met
bekabeling.

Technische informatie:

Voeding 3x alkaline batterijen, type LR6 (AA) 1,5 V/2,45 Ah
Batterijen zijn niet inbegrepen in de verpakking.

Gemiddelde levensduur van
batterijen ongeveer 2 jaar

Lage batterij status <3,3 V

Ruststroom verbruik 135 µA

Maximaal stroomverbruik 250 mA

Stroomverbruik bij akoestische
indicatie 250 mA

Communicatie frequentie 868,1 MHz, JABLOTRON protocol

Maximaal radiofrequent
vermogen (ERP) <25 mw

Maximaal akoestisch
uitgangsvermogen 85-88 dB

Type waarschuwing apparaat W

Afmetingen 100 x 67 x 40 mm

Gewicht (zonder batterijen) 97 g

Classificatie Veiligheidsklasse 2/Milieuklasse II (EN 50131-1)

Omgeving binnen

Bedrijfstemperatuurbereik -10 °C tot +40 °C

Gemiddelde operationele
vochtigheid 75% RH, zonder condensatie
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Certificeringsinstantie Trezor Test (nr. 3025)

In overeenstemming met EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, ETSI EN 300 220-1, -2,
EN 50131-1, EN 50131-5-3, EN 50131-4, EN 50131-6

Aanbevolen schroef 3 x o 3,5 x 40 mm (platte kop)
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