
Draadloos code bedienpaneel
met RFID en toetsenbord - grijs
Code: JA-153E-GR

De JA-153E is een 2-weg draadloos code bedienpaneel met een
toetsenbord en een RFID kaartlezer, ontworpen om een alarmsysteem te
besturen.

Productbeschrijving:
De JA-153E bevat één controle segment en kan zo nodig worden uitgebreid met maximaal 20 JA-192E controle
segmenten. Door het gebruik van de controle segmenten kan het systeem op een simpele wijze bestuurd worden
Doordat het systeem geimplementeerd is met een smart radio wake-up (SRW) functie kan het systeem automatisch
uit de slaapmodus gehaald worden bij ingaan van een zone. Hij wordt gevoed door alkaline batterijen. Het is mogelijk
om de detector toe te wijzen aan een zone en deze neemt maar één positie in het alarmsysteem in.

Technische informatie:

Power 2 x AA alkaline batteries 1.5 V

Typical battery life 1 year

Frequency bidirectional Jablotron protocol 868 MHz

Communication range 200 meters

Dimensions 102 × 76 × 33 mm

Security Level grade 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6

Environment according to EN 50131-1, EN 50131-3 II indoor general

Temperature -10 to 40 ° C
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