JABLOTRON

Bezprzewodowy czujnik ruchu PIR

A
Kod: JA-150P
JA-150P jest bezprzewodowym czujnikiem ruchu PIR i wykorzystuje sie go do
ochrony wewngatrz pomieszczenia. Reaguje na ruch i temperature ciata
cztowieka. e
=

Opis produktu:

Pole widzenia czujnika moze by¢ dostosowane do potrzeb instalacji poprzez zamocowanie w nim odpowiedniej
kurtyny. Korytarzowa JS-7904, pozioma JS-7910 lub pionowa JS-7902. Ustawiany cyfrowo poziom czutosci pozwala
dostosowad parametry pracy czujnika do wystepujgcych w pomieszczeniu. Dla lepszej precyzji alarmowania oraz
oszczednosci baterii zastosowano tutaj funkcje SMARTWATCH. Dzieki temu, zywotnos¢ klasycznych alkaicznych
baterii wynosi az do 2 lat. Urzadzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

Specyfikacja
—_— ZXbatenaalkalcznaAAlsv ..................................................
s ywotos baterii d02|at .............................................................................................
Protokét komunikacji radiowej: Jablotron8681MHz ....................................................................
Zasieg radia: do 300 metréw w otwartej przestrzeni
Wysokosé montazu: 25mnadp0d{oga ........................................................................
Chroniony obszar: 11012 mzstandardowq optyka
Wymienne optyki: korytarzowa, pionowa, pozioma
Wyrmiary: 60x95x52mm .........................................................................
Stopien ochrony 2, zgodnie 2 EN 501311, EN 50131-2-2, EN 5013153

Klasa srodowiskowa zgodna EN 50131-1: I, wewnatrz

Temperatura pracy: -10 °C do +40 °C
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