JABLOTRON

Bezprzewodowy czujnik otwarcia mini

-
Kod: JA-151M
JA-151M jest przeznaczony do wykrywania otwarcia okna lub drzwi. Unikalne
rozmiary powodujg, ze idealnie nadaje sie do ochrony mieszkan, apartamentéw oraz
doméw. Urzadzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.
Informacje techniczne:
Zas“am e ................................................................. baterlalltowaCR20323V220mAh ...........................................................................
Zywotnosé¢ baterii: do 2 lat, przy maksymalnie 100 aktywacjach dziennie
Protokét komunikacji radiowej: Jablotron 868 MHz
Pr OtOkO{ ‘ komun Ikaql radlowej .................. J ab | Ot ro n 868 MHZ ..............................................................................................................
Z as'e g . r adla ......................................................... do . 200 metrow ‘ W OtwarteJ przestrz em ........................................................................
Wymiary czujnika: 27 x 55 x 16 mm (czujnik), 16 x 55 x 16 mm (magnes)
stopiedochrony2, zgodnie z, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 5013153, EN 501316
Klasa s rodow'skow a . EN . 5013 1-1 ............... ” Wew n at rz ...........................................................................................................................
Temperatura pracy: -10 °C do +40 °C
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