JABLOTRON

Syrena zewnetrzna

Kod: JA-115A

Syrena JA-115A jest elementem systemu JABLOTRON 100+. Stuzy do
sygnalizacji alarméw na zewnatrz i jako uzupetniajgca sygnalizacja
dzwiekowa.

Opis produktu:

Podczas uzbrojenia i rozbrojenia alarmu moze emitowac¢ krétki dzwiek.
Dla utatwienia montazu obudowa syreny wyposazona jest w poziomice oraz linke mocujaca przedni panel.

Zajmuje jeden adres w systemie.

Informacje techniczne:

Zasilanie z magistrali 12V (9 - 15 V)

POborpraduwczuwam u ............................................................................. 5mA ..........................................................................................
PObor pradu w alarmle ................................................................................ 50 . mA .......................................................................................
ROdzajbater" .................................................................................................... NICdS ada4 8V/1 BoomAh ...............................................
z ywomos c . bater " ........................................................................................... 3 |ata .........................................................................................
Syrena ..................................................................................................................... plezo IIOdB/m .....................................................................
Wymlary ............................................................................................................... 200X300x70mm ............................................................
Stomenomrony ................................................................................................ ZZQOdn Iez EN5 0131 1EN501314 ...........................
KlasaerdOWIs'(owazg Odna ZEN50131-1 ........................................ Zew natrlel P 44 ...................................................................
Temperatura , p racy ........................................................................................ _25 . do . + 60 OC ........................................................................
Wymlary ............................................................................................................... 200X300x70mm ............................................................
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