JABLOTRON

Panel modutowego sterowania -

szary
Kod: JA-192E-GR

N ,
JA-192E stuzy do kontroli i sterowania sekcjami oraz urzadzeniami automatyki '_ -L—!?-"—T"._“h

systemu. Jest on podtaczany bezposrednio do JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-
152E, JA-153E oraz JA-154E.

Opis produktu:

Kazde z tych urzadzenh fabrycznie wyposazone jest w jeden taki modut. Zaleznie od potrzeb do kazdej klawiatury
mozna podtaczy¢ do 20 JA-192E i kazdemu z nich nada¢ inng funkcje.

Uzytkownik w tatwy sposéb moze wykorzystaé pojedynczy panel do:

e obstugi sekcji systemu (uzbrojenie, uzbrojenie strefowe, rozbrojenie)

o sterowania automatyka poprzez zataczania i wytgczania wyjs¢ PG

e wezwahia pomocy (napad, alarm medyczny, ostrzezenie lub inne zdarzenie)
e wizualizacji okreslonego zdarzenia

Zaleznie od rodzaju, czynnosci te moga wymagacd autoryzacji kodem lub pastylka. W przypadku wytgczenia
koniecznosci autoryzacji, juz samo wcisSniecie przycisku na panelu spowoduje okreslong akcje (np. zatgczenie
oswietlenia).

Informacje techniczne:

Zasilanie: bezposrednio z klawiatury lub czytnika RFID

PObor prqdu w czuwamu .................................................................................. 05 mA .................................................................................
Wymlary ..................................................................................................................... 102X15X33mm ...........................................................
Klasa $rodowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3: I wewnatrz
Temper atura . pr acy .............................................................................................. _10 . C . do . +40 OC .............................................................
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