
Bezprzewodowa syrena zewnętrzna
Kod: JA-165A

Syrena JA-165A jest elementem systemu JABLOTRON 100+. Służy do sygnalizacji
alarmów na zewnątrz i jako uzupełniająca sygnalizacja dźwiękowa. Do zasilania
syreny służy bateria litowa.

Informacje techniczne:

Zasilanie Bateria litowa 3,6 V/13 Ah typ BAT-100A
(można zamontować do 2 sztuk)

Typowa żywotność baterii około 5 lat (z ustawieniami domyślnymi)

Częstotliwość robocza 868,1 MHz, protokół JABLOTRON

Zasięg komunikacji około 300 m (na otwartej przestrzeni)

Antena wewnętrzna (można podłączyć antenę zewnętrzną AN-868)

Syrena piezoelektryczna 100 dB/m (wartość z nową baterią)

Wymiary 200 x 300 x 70 mm (z pokrywą)

Klasyfikacja zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-4 klasa 2

Środowisko zgodne z EN 50131-1, IV. ogólne, zewnętrzne

Zakres temperatur pracy -20 °C do +60 °C

Stopień ochrony IP44

zgodność z ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Warunki robocze ERC REC 70-03
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