
Termostat
Kod: JA-110TP

Przeznaczony do pomiaru temperatury w pomieszczeniu i sterowania nią.
Termostat poszerza zakres zastosowań systemu JABLOTRON 100+ w dziedzinie
automatyki domowej z prostym sterowaniem strefowym.

Opis produktu:
Do włączania ogrzewania wykorzystuje standardowe wyjścia programowalne centrali alarmowej.

W budynku można zainstalować do 16 termostatów sterujących 16 niezależnymi obwodami. Produkt, który jest
elementem systemu JABLOTRON 100+, jest adresowalny i zajmuje jedną pozycję w systemie.

Pełna integracja z MyJABLOTRON, tj. informacje o aktualnym statusie i zdalne sterowanie termostatem
Automatyczne przełączanie na temperaturę ekonomiczną w chwili uzbrojenia systemu alarmowego
Tygodniowy harmonogram
Możliwość wprowadzenia trybu ręcznej konfiguracji temperatury
Możliwość wyłączenia, jeżeli w budynku należy utrzymać minimalną temperaturę
Zmniejszenie ogrzewania w przypadku otwarcia okna
Raportowanie w przypadku przegrzania lub zamarzania
Bezproblemowe sterowanie pokrętłem
Wykres historii temperatury
Czujnik sabotażu

Informacje techniczne:

Zasilanie za pośrednictwem magistrali centrali alarmowej +12 V (+9 –
+15 V)

Zużycie w trybie awaryjnym (jałowym) 1 mA

Zużycie prądu dla wybranych przewodów 1 mA

Zalecana wysokość montażu 1,5 nad poziomem podłogi

Wymiary 66 x 90 x 22 mm

Zakres temperatur pracy -10 do +70°C

Dokładność pomiaru w zakresie temperatur
pracy 0,1°C

Spełnia także wymogi EN 50130-4, EN 55022
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