JABLOTRON

Bezdrotovy oviadac

Kéd: JA-182)

Dialkovy ovladac JA-182] je uréeny na zapnutie / vypnutie ochrany na
dial'ku, aktivéaciu tiesnového poplachu a ovladanie dalSich zariadeni.

Popis produktu:

Kl'd¢enka ma zabudovanu praktickd funkciu , detsky zdmok*, ktora zabrariuje nechcenému odvysielaniu povelu. Pri
zapnutej funkcii je pre aktivaciu nutné stlacit tlacidlo 2x do 1 sekundy. Stlacenim oboch tlacidiel naraz mozno
aktivovat PANIK poplach.

Technické informacie:

Napajanie litiova batéria typ CR 2032 (3,0 V) (Zdroj typu C podla STN EN 50131-6)

Typlc ka iwot n ost b ate”e ................................ Cca . 4 mky (5 a ktlvacu / d eh) .........................................................................................
Komumkaéne pasmo .......................................... 8681MHZ ............................................................................................................................
Komumkaénydosah ............................................ Cca30m(prlamawdltelnost) .......................................................................................
Pr ostredle po d Ia ST N . EN . 5013 1-1 .............. ” \mUto me Véeo becne ....................................................................................................
Rozs ah pracovnyChtepl 6t ............................... 10°Ca 2+4O°C .................................................................................................................
KIaSIfI kac'a pOd | a . STN . EN . 50 13 1 -1 ............ Stu peﬁ 2 ...............................................................................................................................
POdmlenkyprevadz ky ....................................... TUSR éVPR 34/20 12 ....................................................................................................
Spifa potiadavky STN EN 300220, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1
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