JABLOTRON

Zbernicovy PIR detektor pohybu so —
zakladnou imunitou proti zvieratam

Kéd: JA-110P PET N

Vyrobok je zbernicovym komponentom systému JABLOTRON 100+. SlGzZi na
priestorovu detekciu pohybu oséb v interiéri budov. Oproti Standardnym PIR
detektorom pohybu z radu JABLOTRON 100+ je jeho detek¢nd charakteristika
upravend a disponuje zdkladnou imunitou proti zvieratdm.

\

Popis produktu:

Detektor eliminuje pohyb drobnych zvierat (do cca 25 kg a max. vysky 40 cm na vzdialenost max. 7 m od detektora)
po podlahe.

Detektor ma impulznu reakciu a v systéme obsadzuje jednu poziciu.
Pouzitie SoSovky JS-7910 je len pre Standardnu Uroven imunity.

Z vyroby je detektor osadeny zvieracou Sosovkou JS-7910 so zaberom 90°/12 m.

Technické informacie:

Napajanie Zo zbernice Ustredne 12V (9 ... 15 V)

Pr Udova SPOtreba pn . z aIOhe . ( kIUdova) ........................ 5 mA ..................................................................................................................
Pr UdovaSPOtrebapre VOIbUkabla .................................. 5mA ..................................................................................................................
Odporuéana . vyéka . mgtalac Ie ............................................. 2 m na d . urovﬁ ou pOd | ahy ..........................................................................
Uho I detekce / . d etekéne ‘ pOkrytle .................................... 90 0/1 2 . m /90 0/7 ‘ m , (PET : I mumta) ...........................................................
Rozme ry .......................................................................................... 60X95 X55mm ...........................................................................................
KIaSIfIkaCIa .................................................................................... StupenpodlaSTNEN5013llSTNEN5013122 .......................
Pr ostredle ...................................................................................... STN . EN 5 01 311 ‘ I I Vnumme vse o becne ..............................................
Ro zsah pr acovnyc h teplét .................................................... 10 OC az . + 4 O OC ...........................................................................................
ﬁalej Sp ma .................................................................................... STN . EN 5 01 30 4 STN E N . 55 022 ..............................................................
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