JABLOTRON

Bezdrotové tiesnoveé tlacidlo na
ruku
Kéd: JA-157)

Tiesnové tlacidlo JA-157) méze na dialku aktivovat tiesnovy poplach alebo
obsluhovat rézne zariadenia. Primarne je tlacidlo urcené na personalne
privolanie pomoci ako osobné tiesrové tlacidlo.

Popis produktu:

Tlacidlo je komponentom systému JABLOTRON 100+. M4 velku variabilitu uchytenia. Mozno ho nosit na ruke,
podobne ako hodinky, privesok na krku a v neposlednej rade ho mozno pripevnit na montaznu plochu vdaka
jednoduchej podlozke. Vyrobok je kompatibilny s Ustrednami JA-103Kxx, JA-107Kxx.

Technické informacie:

Napajanie litiova batéria typ CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)

TypICKa iwot nost bater I e ................................................... Cca . 3 ro ky ( pnl . aktlvacn d en ne) ..............................................................
POkojovy Od ber prUd u .......................................................... 6 “A .....................................................................................................................
Max'malny ‘ Odber prUdu ....................................................... 40 . mA .................................................................................................................
Komum kaéna . frekvenua ..................................................... 8681 . M HZ . p rOto ko| Ja b |Otron ....................................................................
Max'malny ‘ radlofre kvené ny vyko n . ( ERP) .................. 5 mW ...................................................................................................................
Komumkaénydosah ............................................................... Cca 300 m (pnama . Vld Iteln ost) ..................................................................
Ro zme ry (bez pns |u éenstva) ............................................ 41 X 41 X 13 mm .............................................................................................
HmOt n ost ( bez . anIugenstva) .......................................... 20 . g ......................................................................................................................
Kasifikécia stupeft zabezpetenia 2ftrieda prostredia Il (podfa EN 50131-1)
Pr ostredle .................................................................................... VnUtome Vée Obecne ......................................................................................
stupeﬁ . kryt .i.; ............................................................................. IP . 65 .....................................................................................................................
Ro zsah . pr acovnyc h teplat .................................................. 10 OC aé . +4 O OC .............................................................................................
Pr I e mema preva deova VIhkost ..................................... 75 . % . RH . bez kond enzac Ie ..........................................................................
POdmlenky . prevadz ky .......................................................... TU SR é . VPR _ . 1 1 / 2 014 ...............................................................................
c ertlflkaényo rgan .................................................................. Trez or T est . S r o . (E . 3025) ..........................................................................

EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN
Spina 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN
50131-6, EN 50134-2



