
Bezdrôtová vnútorná siréna do
zásuvky
Kód: JA-152A

Výrobok je bezdrôtovým komponentom systému JABLOTRON 100+. Siréna slúži na
indikáciu poplachu vo vnútri objektu. Je možné ju využiť aj pre ďalšie akustické
indikácie ako sú aktivácia PG výstupov, príchodové/odchodové oneskorenie alebo
domový zvonček.

Popis produktu:
Stlačením tlačidla na siréne možno stíšiť poplach alebo vyvolať tiesňový poplach. Pre prípad výpadku napájania je
vybavená zálohovacím akumulátorom.

Siréna ďalej disponuje sabotážnym senzorom pre detekciu vytiahnutia zo zásuvky.

Siréna zaberá v systéme jednu pozíciu.

K dispozícii sú 4 rôzne melódie pre ozvučenie domového zvončeka.

Technické informácie:

Napájanie 230 V / 50 Hz, trieda ochrany II

Akumulátor / životnosť 3,2 V; 400 mAh (BAT-3V2-CR2) / 3 roky

Pracovná frekvencia 868,1 MHz, protokol JABLOTRON

Komunikačný dosah cca 300 m (priama viditeľnosť)

Zvuky (melódie) 8 voliteľných pre indikáciu PG

Zvuk sirény alarmu 105 dB / 1 m

Rozmery 90 x 70 x 45 mm

Stupeň krytia IP40

Prostredie podľa STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné

Rozsah pracovných teplôt -10 °C až +40 °C

Úroveň zabezpečenia stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-4

Ďalej spĺňa STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1
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