JABLOTRON

Zbernicovy PIR detektor pohybu - sedy

Kéd: JA-112P-GR

Vyrobok je zbernicovym komponentom systému JABLOTRON 100+. SlGzZi na -
priestorovu detekciu pohybu 0s6b v interiéri budov. Jeho garantované detekcné

pokrytie je 90°/12 m. Detektor spifia najvys$sie kvalitativne a dizajnové poZiadavky,

vdaka ktorym sa uplatni aj v luxusnom interiéri.

Popis produktu:

Detektor ma impulzna aktivaciu.

Detektorom mozno ovladat programovatelné PG vystupy.

Stupen odolnosti voci faloSnym poplachom je nastavitelny v dvoch drovniach.

Detektor poskytuje Standardni odolnost voci bielemu svetlu v Grovni predpisanej normou (az 6000 Luxov).

Detektor je adresovatelny a obsadzuje jednu poziciu v systéme.

Technické informacie:

Kompatibilita s F-Link 2.0.0 a vySSim

Nap aj ame ....................................................................................... ZO Zbem Ice ustred ne . 12 V (9 15 V ) .....................................................
Pr Udova SPOtreba . prl . z aIOhe . (kIUdova) ........................ 3 mA ..................................................................................................................
Pr Udova SPOtrebapre vyber . kabla .................................. 11 . mA ...............................................................................................................
Odporuéana . vyéka . mgtalaue ............................................. 22 . . 25 m nad . u rovﬁou pOdlahy ............................................................
Uho I detekc'eldete kéne po kryﬂe ..................................... 90 0/1 2 . m ..........................................................................................................
Rozme ry .......................................................................................... 62X110X40mm .........................................................................................
KIaSIfI kac'a .................................................................................... Stu pe h 2 . p0d| a STN EN501311 . STN . EN 501312 2 .......................
Pr ostredle pOd Ia ........................................................................ STN . EN 5 01 311 . I I Vnumme vée Obecne ..............................................
Rozsah . pr acovnyCh teplﬁt .................................................... 10 OC a2+ 40 OC ...........................................................................................
6a| ej Sp ma .................................................................................... STN . EN 5 01 304 STN E N55 022 ..............................................................
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