JABLOTRON

autonomny detektor plynu CO s
displejom o

Kéd: EI208DW g
SlGzi na detekciu plynu CO (oxid uhol'naty) a v€asnému varovaniu pred A

nebezpecnymi Ucinkami tohto plynu na ludské zdravie. Detektor je certifikovany
pre instalacie v interiéroch budov, karavanoch a lodiach.

Popis produktu:

Pokial detektor zaznamena potencidlne nebezpecni koncentraciu CO, zacne blikat ¢ervend signalka ALARM. Ak
koncentracia trva, spusti detektor akustickd signalizaciu zabudovanou sirénou. Detektor je napajany zabudovanou
litiovou batériou, ktord napdja detektor po cell dobu jeho Zivotnosti.

Technické informacie:

Zivotnost detektora 7 rokov (max. datum pouzitelnosti je uvedeny na Stitku)

Napsjamie integrovand litiova batéria (bez moZnosti vymeny)

Typické Zivotnost batérie po celii dobu Zivotnosti detektora

Rozsah pracovnych teplot 10 °C a2 +40 °C

VIhkost ......................................................... 15%a295% (bez kondenzécie)

Rozmery'hmomost ...................................... 120 X105X40mm17og .........................................

Spmapoi Iadaka .......................................... STNENSOZgllsTNENS()Zglz STNEN 5 02 70 .................................................
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