
vonkajšia IP kamera 5MPx - turret
Kód: JI-113C

Vonkajšia kamera v prevedení turret je spojením ostrého obrazu a kompaktnej
konštrukcie. Čisté záznamy za všetkých poveternostných podmienok máte
vždy na dosah ruky vďaka aplikácii MyJABLOTRON.

Technické informácie:

Napájanie - z dátového pripojenia PoE (48V) (podľa normy IEE 802.3af)
- alternatívne cez napájací konektor 12 V DC

Menovitý odber prúdu 250 mA

Maximálny odber prúdu 458 mA

Počet pixelov 5 Mpx

Rozlíšenie kamery a dátový tok 1–5 Mpx, 448–3072 kbps (podľa nastavenia v aplikácii)

Počet snímok za sekundu 15

Objektív 3,6 mm (uhol záberu 91°)

Typ objektívu doskový M12

Snímací čip 1/2.7“ Progressive CMOS

WDR - kompenzácia svetelnosti áno

Možnosti nastavenia kamery horizont: 91°, vertikál: 46°

Komunikačné rozhranie LAN

Dosah IR osvetlenia 30 m

Prostredie vonkajšie všeobecné

Rozsah pracovných teplôt -35 °C až + 60 °C

Priemerná prevádzková vlhkosť až 75% bez kondenzácie

Stupeň krytia IP67

Rozmery o 100 x 90 mm

Hmotnosť kamery 418 g

Hmotnosť pätice 317 g

Spĺňa EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 63000
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